
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conform•ment € notre d•marche d'am•liorations const antes, nous nous r•servons
le droit de modifier ces sp•cifications € tout mome nt sans pr•avis.

Dans votre r•gion distribu• par :

LES POINTS 

DIMENSIONS : mm

l Canopy ROPS / FOPS avec basculement sur lÕarri•re.

l Phares de travail halog•ne AV/AR.

l Vitre de toit et arri•re

l Si•ge suspendu avec 6 positions, ŽquipŽ de ceinture ˆ enrouleur.

l Arceau de sŽcuritŽ (coupure des mouvements en position relevŽe).

l Commandes assistŽes par manipulateurs :
A gauche : marche AV/AR et rotation
A droite : Žquipement

l Tablier porte-outils UNIVERSEL ˆ attache rapide.

l Position flottante sur les vŽrins de levage.

l Mise ˆ niveau automatique du godet (levage).

l Train de chenilles ˆ tension par graissage.
l Entra”nement direct aux planŽtaires.
l Barbotins surŽlevŽs.
l Chenilles caoutchouc spŽcifiques ˆ haute rŽsistance.
l Freins ˆ disques incorporŽs aux moteurs hydrauliques de translation,

immobilisant la machine d•s lÕarr•t du moteur.
l Moteur Thermique 52,3 cv.

l Alarme sonore de recul.
l SŽcuritŽ manuelle de blocage des bras en position haute.
l Fermeture ˆ clŽ du compartiment moteur.
l Arri•re renforcŽ anti-chocs.
l Important refroidisseur dÕhuile hydraulique.
l Double filtration dÕair.
l Circuit hydraulique auxiliaire double effet.

+

OPTIONS :
l Cabine climatisŽe.
l Godet de terrassement avec dents 1600 mm 300 litres.
l Equipements : large choix, voir catalogue.
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Capacit• de chargement (SAE J818) 565 kg
Force d'arrachement au godet 2140 kg
Force d'arrachement au bras 2240 kg
CYCLE DE TRAVAIL
Levage godet plein 3,6 sec
Descente godet vide 2,4 sec
Ouverture du godet (godet plein) 2,6 sec
Fermeture du godet (godet plein) 1,7 sec
MOTEUR
Marque YANMAR 4TNV 84T
R•gime moteur maxi 2800 tr/mn
Puissance 52,3 cv
Couple maxi 153,6 - 167,1 Nm € 1680 tr/mn
Nombre de cylindres 4
Cylindr•e 1995mL
Capacit• du syst!me de lubrification 7,4 L
Capacit• du syst!me de refroidissement 11 L
Capacit• du r•servoir de carburant 58 L
Consommation de carburant € 65% de charge 7,5 L/h

Syst!me •lectrique 12 V/40 A
SYSTEME HYDRAULIQUE
Capacit• du r•servoir hydraulique 29 L
Auxiliaire d•bit L/mn 57 L/mn
Pression nominale 206 bars
CHASSIS
Moteur de traction Piston
Entra"nement Plan•taire
Force de traction 1480 kg  x 2
Type de freinage friction
Nombre de galets (par chenille) 4
Type de chenille caoutchouc
Largeur de chenille 300 mm
Longueur du train de chenilles
en contact avec le sol

1240 mm

Pression au sol (canopy) 0,32 kg/cm2

2 Vitesses de d•placement 6,5/9,3 km/h
Garde au sol 250 mm

DIMENSIONS ET POIDS
Poids en ordre de marche canopy 2700 Kg
Poids € vide (sans •quipement) 2470 Kg
Largeur sans godet hors tout 1470 mm
Hauteur hors tout 1970 mm

Longueur avec godet 3220 mm
Rayon de rotation avant avec godet 1995 mm
Rayon de rotation arri!re 1470 mm

Angle de fuite arri!re 29#

Hauteur maxi € l'axe du godet 2905 mm
Hauteur maxi de d•versement 2275 mm

Angle de d•chargement 38#5
Angle de cavage 30#4
Port•e utile godet d•vers• 590 mm
GODET
Largeur du godet 1600 mm
Capacit• de remplissage SAE 300 L

PERFORMANCES
Charge de basculement (SAE 732) 1610 kg

TAKEUCHI FRANCE S.A.S
Parc d'activit•s des B•thunes
Si!ge social : 3, avenue de la MARE
95 ST-OUEN-L'AUMONE
B.P. 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX
TEL : 01 34 64 30 30 - FAX : 01 34 64 08 95
E-mail : sales2@takeuchi-france.com
www.takeuchi-france.com 

La r•f•rence

Chargeur Compact

sur Chenilles
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